
TOPDON Termokamera TCView TC001 - Návod k použi�

INSTALACE A POUŽITÍ APLIKACE NA ZAŘÍZENÍ ANDROID:
1. Stáhněte si na Google play  aplikaci „TC001“ a naistalujte si ji do svého telefonu. Ke stažení aplikace lze použít i QR kód na konci návodu, nebo tento odkaz na webové stránky 
(záložka Download): www.topdon.com/products/tc001
2. Připojte termokameru k zařízení Android (po připojení k zařízení začne LED indikátor na boku  kamery sví�t modře)
3. Spusťte aplikaci (Před použi�m aplikace TC001 se ujistěte, že jsou povolena oprávnění fotoaparátu a úložiště). V pravém horním rohu se zobrazí ikona „Connected“, pokud je 
termokamera připojena k zařízení

Obsah balení:
1. Termokamera TOPDON
2. Ochranné pouzdro
3. Mul�funkční USB kabel
4. Čis�cí látkový ubrousek
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Popis produktu
1. USB-C vstup
2. Termokamera
3. Indikátor připojení k zařízení

C. Barevné rozhraní: 

Tato funkce umožňuje uživatelům změnit pseudoba-
revné zobrazení infračerveného obrazu.

1. Vyberte si v nabídce barevných rozhraní

D. Nastavení:

1. 
Otočení snímku

2. 
Zaostření snímku

3. 
Nastavení kontrastu snímku

4.
Otevření fotoaparátu telefonu a ak�vace režimu 
Obrázek v obraze

5.
DIY režim: nastavení teplotních limitů, nastavení barev 
pro oblas� mimo nastavený limit 

A. Pořizování termo obrazových záznamů:

1. 
Klepnu�m na tlačítko fotoaparátu uprostřed spodní 
čás� obrazovky pořídíte a uložíte snímek.

2. 
Klepnu�m na tlačítko záznamu v pravém dolním rohu 
obrazovky přepnete do režimu videa. Opětovným 
klepnu�m na tlačítko spus�te a zastavíte nahrávání.

3. Uložené snímky/videa zobrazíte klepnu�m na 
miniaturu v levém dolním rohu 

B. Měřící nástroje:

1. 
pro měření teploty konkrétního  bodu

2. 
pro detekci nejchladnějšího a nejteplejšího bodu na 
vybrané linii

3. 
pro detekci nejchladnějšího a nejteplejšího bodu ve 
vybrané oblas�

4.
pro detekci nejchladnějšího a nejteplejšího bodu na celé 
ploše snímku. 

5. 
Zrušení všech nastavených měřících nástrojů.

THERMAL IMAGINE

E. Nastavení teplotního rozsahu:

Pro lepší zobrazení detailů objektu zvolte vhodný 
teplotní rozsah podle očekávané teploty kontrolova-
ného objektu.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky TOPDON. Před použi�m tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použi� a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

TCView TC001 je kapesní termokamera pro noční vidění.



TEMPERATURE MONITORING
V tomto modulu lze údaje o teplotě v reálném čase zobrazit v grafu, což 
uživatelům umožňuje intui�vně sledovat změny dat.

Klepněte na „Generate Image“ a vyberte požadovaný typ monitorování. Poté 
na obrazovce vyberte místo, které má být monitorováno.
Klepněte na "Start Recording" (Spus�t nahrávání). Teplota měřeného 
objektu v reálném čase se zobrazí v grafu.

GALLERY
Chcete-li si prohlédnout pořízené snímky a videa, klepněte na "Gallery".

PERSONAL INFORMATION
Zde lze najít informace o kameře, možnost zaregistrovat se a vytvořit si 
vlastní účet apd.

Temperature correc�on:
Aby byla zajištěna přesnost měření v různých podmínkách, umožňuje tato 
aplikace uživatelům nastavit teplotu okolí, vzdálenost k bodu a emisivitu ve 
výchozím režimu nebo přidat vlastní režimy a nastavit odpovídající paramet-
ry.

Na obrazovce je pro informaci uvedeno 9 běžně používaných hodnot 
emisivity. 

Distribuci značky VIKING a TOPDON zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT no: CZ03476774
tel: +420 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

QR TOPDON TCView TC001
informace o produktu MADE IN CHINA

Prohlášení:
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnos� jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděné-
ho odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovní-
ho odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Záruka na výrobek včetně baterii je 24 měsíců od data prodeje. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a 
správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod 
je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% sví�cích LED diod z celkového 
počtu led diod v zařízení.

Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:
•   Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících podmínkách.
• Nerespektování technických specifikací zařízení.
• Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
• Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder 
bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
• Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neodborné manipulace.

INSTALACE A POUŽITÍ APLIKACE NA ZAŘÍZENÍ WINDOWS (PC):
1. Stáhněte a nainstalujte si aplikace TC001. Použijte QR kód na konci návodu nebo tento odkaz na webové stránky (záložka Download) www.topdon.com/products/tc001
2. Připojte termokameru k PC (po připojení k zařízení začne LED indikátor na boku  kamery sví�t modře)
3. Spusťte aplikaci. Pokud je termokamera připojena k zařízení na domovské obrazovce se vám ihned zobrazí snímaný obraz.

POPIS OBRAZOVKY:
1. Informace o kameře (název, verze systému atd.)
2. Nastavení (barevné rozhraní, emisivita, vzdálenost od měřeného bodu atd.)
3. Kliknu�m uložíte aktuální teplotní pole
4. Měřící nástroje:
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pro detekci nejchladnějšího a nejteplejšího bodu ve vybrané oblas�

Zrušení všech nastavených měřících nástrojů

5. Nastavení teplotního rozsahu: Pro lepší zobrazení detailů objektu zvolte vhodný teplotní rozsah podle očekávané teploty kontrolovaného objektu. (Normální teplota: -20~150°C
Vysoká teplota: 150~550°C)

6. Restart zobrazení
7. Otočení obrazu
8. Snímaná oblast
9. Teplotní graf v reálném čase

Technické specifikace:
Rozlišení:    256 X 192 pixelů
Rozsah teploty objektu:  -20°C až 550°C
Tepelná citlivost:   50 mK
Hmotnost pouhých   29g
Detekční teplota   ± 2 °C 


